2018年第4季度安全评价项目信息表
	项目名称
	莱芜市万鑫经贸有限公司冷库项目

	项目简介
	莱芜市万鑫经贸有限公司成立于2002年6月13日，位于莱芜市农高区寨里镇韩王许村，法人代表韩明森，该公司制冷车间现有员工4人，其中专职安全管理员1人。公司场地为自有土地，占地面积约13366m2，生产场所和办公条件能满足企业经营的需要。
公司主要经营生姜、大蒜、蒜台、土豆、大葱、花椒、水果粗加工（拣选、整理）销售；蔬菜制品（酱腌菜）、蔬菜干制品（蔬菜粉及制品）生产销售；蔬菜种植；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
该公司设6个低温库，每个库最大存储量为500t。在冷藏过程中使用液氨作为制冷介质，氨为有毒气体，液氨储罐最大储量为2.7t。

	评价人员
	姓  名
	备注

	项目负责人
	                    吕德峰
	

	项目组成员
	刘彩霞
	

	
	刘云红
	

	
	李琳
	

	
	王静
	

	
	
	

	
	
	

	报告编制人
	吕德峰
	

	报告审核人
	吕华
	

	过程控制负责人
	刘彩霞
	

	技术负责人
	王敏
	

	技术专家
或有关技术人员
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	到现场开展安全评价工作情况
	时  间
	到现场主要人员
	主要任务

	
	2018.10.18
	吕德峰  刘云红
	初 访

	
	2018.10.20
	吕德峰  王 静
	现场考察

	
	2018.11.5
	吕德峰  王 静
	现场检查

	
	2018.11.13
	吕德峰  王 静
	现场核查

	安全评价报告提交时间：2018.12.14

	有必要公开的其它内容：


2018年第4季度安全评价项目信息表
	项目名称
	中国石化销售有限公司山东莱芜第二十六加油站 CNG项目

	项目简介
	中国石化销售有限公司山东莱芜第二十六加油站为加油加气合建站，加油站罐区设5个埋地储罐，4个汽油罐（3只在用，1只停用），1个柴油罐，容积均为25m³。油罐总容量87.5m3（柴油折半计）。

加气站设加气子站储气设施CNG气瓶拖车及液压系统、加气机。设CNG瓶组拖车1台（总容积18m3），液压撬装置1套， CNG加气机3台（其中1台停用）。因此根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012  2014年版）第3.0.14条关于加油与CNG加气合建站等级划分的规定，加油站油罐总容量V=112.5m3（柴油折半计），加气站储气设施总容积满足V≤12m3，停放1辆车载储气瓶组拖车，该合建站属于二级加油加气合建站。

	评价人员
	姓  名
	备注

	项目负责人
	                    刘云红
	

	项目组成员
	李琳
	

	
	崔强
	

	
	刘彩霞
	

	
	刘振忠
	

	报告编制人
	刘云红
	

	报告审核人
	吕德峰
	

	过程控制负责人
	刘彩霞
	

	技术负责人
	王敏
	

	技术专家
或有关技术人员
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	到现场开展安全评价工作情况
	时  间
	到现场主要人员
	主要任务

	
	4.12-4.13
	刘云红  李琳
	初访

	
	4.15-4.16
	刘云红 李琳
	现场考察

	
	4.19-4.20
	刘云红 刘振忠
	    现场检查

	
	4.27-4.28
	刘云红 刘彩霞
	    现场核查

	安全评价报告提交时间：2018.10.10

	有必要公开的其它内容：


2018年第4季度安全评价项目信息表
	项目名称
	莱芜市寨里供销合作社加油站

	项目简介
	加油站现进行双层罐改造，设有储油罐2只，均埋地敷设，其中30m³柴油罐1只，20m³双仓汽油罐1只（单仓容积均为10m³），油罐总容量35m3（柴油折半），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012  2014年版）第3.0.9条之规定，满足V≤90m3，该站为三级加油站设置。设加油站设电脑控制的双枪柴油加油机1台，双枪汽油加油机1台，单枪汽油加油机1台。

	评价人员
	姓  名
	备注

	项目负责人
	                    刘云红
	

	项目组成员
	李琳
	

	
	吕德峰
	

	
	刘振忠
	

	
	崔强
	

	报告编制人
	刘云红
	

	报告审核人
	吕华
	

	过程控制负责人
	刘彩霞
	

	技术负责人
	王敏
	

	技术专家
或有关技术人员
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	到现场开展安全评价工作情况
	时  间
	到现场主要人员
	主要任务

	
	7.21-7.22
	刘云红  李琳
	初访

	
	8.1-8.2
	刘云红 吕德峰
	现场考察

	
	8.26-8.27
	刘云红 刘振忠
	    现场检查

	
	10.9-10.10
	刘云红 刘振忠
	    现场核查

	安全评价报告提交时间：2018.10.12

	有必要公开的其它内容：


2018年第4季度安全评价项目信息表
	项目名称
	莱芜市碧泉石油销售有限公司加油站  验收评价报告

	项目简介
	莱芜市碧泉石油销售有限公司加油站位于莱芜市莱城区胜利路北首，因原加油站不能满足环保双层罐的要求，对加油站进行改造，改造的主要内容为：站内原有罐区向西南移，设5只埋地内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐，改建过程中对加油站罩棚、加油机、油管线、电路等重新进行了调整。

该加油站占地面积2402.7 m2，站房面积为70 m2，罩棚建筑面积320m2，油罐区设2只20m³汽油罐，2只25m³汽油罐，1只20m³柴油罐；油罐总容量100m3（柴油折半计）。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）第3.0.9条之规定，该站油罐总容积满足90＜V≤150m3，改建后为二级加油站设置。加油站设电脑控制的双枪双油品加油机4台。

	评价人员
	姓  名
	备注

	项目负责人
	                    刘云红
	

	项目组成员
	李琳
	

	
	刘彩霞
	

	
	刘振忠
	

	
	崔强
	

	报告编制人
	刘云红
	

	报告审核人
	吕华
	

	过程控制负责人
	刘彩霞
	

	技术负责人
	王敏
	

	技术专家
或有关技术人员
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	到现场开展安全评价工作情况
	时  间
	到现场主要人员
	主要任务

	
	2.10-2.11
	刘云红 刘振忠
	初访

	
	2.26-2.27
	刘云红  崔强
	现场考察

	
	7.2-7.3
	刘云红  李琳
	    现场检查

	
	7.6-7.7
	刘云红 刘振忠
	    现场核查

	安全评价报告提交时间：2018.10.26

	有必要公开的其它内容：


2018年第4季度安全评价项目信息表
	项目名称
	莱钢集团蓝天商旅车业有限公司第二加油站改建项目安全验收评价 

	项目简介
	莱钢集团蓝天商旅车业有限公司为加油加气合建站，站内设有CNG储气及加气设施。加油站原设埋地储油罐6台，其中9m³汽油罐4台（在用三只，一只98#汽油罐注水停用），9m³柴油罐1台，9m³煤油罐1台。加油站对罐区及加油区进行改造，油罐区大体位置不变，依旧位于站房西侧。罐区现设4台30m³的双层埋地储油罐，2台柴油储罐，2台汽油储罐（95#、92#各1台）。罩棚下原闲置不用的98#汽油加油机已拆除，现设电脑控制的加油机共5台，其中双枪单油品加油机4台（2台92#汽油加油机，1台95#汽油加油机，1台柴油加油机），单枪单油品柴油加油机1台（位于原煤油加油机位置，为大流量柴油加注机）。罩棚下东北角还设有CNG加气机2台。站内站房及罩棚等设施均未发生变化。

	评价人员
	姓  名
	备注

	项目负责人
	                    吕德峰
	

	项目组成员
	刘彩霞
	

	
	刘云红
	

	
	刘振忠
	

	
	李琳
	

	
	
	

	
	
	

	报告编制人
	吕德峰
	

	报告审核人
	崔强
	

	过程控制负责人
	刘彩霞
	

	技术负责人
	王敏
	

	技术专家
或有关技术人员
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	到现场开展安全评价工作情况
	时  间
	到现场主要人员
	主要任务

	
	2018.11.4
	李琳 吕德峰
	初访

	
	2018.11.10
	吕德峰 刘云红
	现场考察

	
	2018.11.12
	李琳 吕德峰
	现场检查

	
	2018.11.20
	李琳 吕德峰
	现场核查

	安全评价报告提交时间：2018.11.29

	有必要公开的其它内容：


2018年第4季度安全评价项目信息表
	项目名称
	山东昆仑胜利能源有限公司莱芜分公司

	项目简介
	山东昆仑胜利能源有限公司莱芜分公司加气站分别位于服务区东区、西区，各设2只60m³LNG储罐（1用1备），4台加气机（2用2备），1个加气撬（撬内含2台LNG低温泵、1台增压器和BOG设备），总容积为120m³。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）第3.0.12条关于LNG加气站等级划分的规定，加气站LNG储罐总容积60＜V≤120m3，该公司东站、西站均属于二级加气站。

	评价人员
	姓  名
	备注

	项目负责人
	                    刘云红
	

	项目组成员
	李琳
	

	
	崔强
	

	
	王静
	

	
	刘振忠
	

	报告编制人
	刘云红
	

	报告审核人
	吕德峰
	

	过程控制负责人
	刘彩霞
	

	技术负责人
	王敏
	

	技术专家
或有关技术人员
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	到现场开展安全评价工作情况
	时  间
	到现场主要人员
	主要任务

	
	11.12-11.13
	刘云红  李林
	初访

	
	11.21-11.22
	刘云红 李林
	现场考察

	
	11.23-11.24
	刘云红 王静
	    现场检查

	
	11.28-11.29
	刘云红  刘振忠
	    现场核查

	安全评价报告提交时间：2018.11.30

	有必要公开的其它内容：


2018年第4季度安全评价项目信息表
	项目名称
	莱芜市可仁石油销售有限公司加油站验收评价报告

	项目简介
	莱芜市可仁石油销售有限公司加油站位于莱芜市高新区大桥村，该加油站占地面积2000m2，改建一层站房面积80 m2，罩棚建筑面积410m2，罩棚高7.2m，钢柱，螺栓球网架结构，油罐区设5只30m³（3只汽油罐，2只柴油罐）埋地内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐；油罐总容量120m3（柴油折半计）。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）第3.0.9条之规定，该站油罐总容积满足90＜V≤150m3，改建后为二级加油站设置。加油站设电脑控制的单枪单油品加油机8台（5台汽油，3台柴油）。

	评价人员
	姓  名
	备注

	项目负责人
	                    刘云红
	

	项目组成员
	李琳
	

	
	王静
	

	
	刘振忠
	

	
	崔强
	

	报告编制人
	刘云红
	

	报告审核人
	吕德峰
	

	过程控制负责人
	刘彩霞
	

	技术负责人
	王敏
	

	技术专家
或有关技术人员
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	到现场开展安全评价工作情况
	时  间
	到现场主要人员
	主要任务

	
	7.19-7.20
	刘云红 王静
	初访

	
	7.27-7.28
	刘云红  王静
	现场考察

	
	9.10-9.11
	刘云红  李琳
	    现场检查

	
	11.7-11.8
	刘云红 刘振忠
	    现场核查

	安全评价报告提交时间：2018.12.4

	有必要公开的其它内容：


2018年第4季度安全评价项目信息表
	项目名称
	莱芜市寨里加油站

	项目简介
	加油站占地面积约2126.5平方米。加油站进行双层罐改造，设50m³的汽油罐1只，30m³的汽油罐1只，50m³的柴油罐1只，30m³的柴油罐1只，均埋地敷设，油罐总容量120m3（柴油折半计）。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）第3.0.9条之规定，满足90＜V≤150m3，为二级加油站设置。设加油站设电脑控制的单枪汽油加油机3台，单枪柴油加油机3台。

	评价人员
	姓  名
	备注

	项目负责人
	                    刘云红
	

	项目组成员
	李琳
	

	
	刘彩霞
	

	
	刘振忠
	

	
	崔强
	

	报告编制人
	刘云红
	

	报告审核人
	吕德峰
	

	过程控制负责人
	刘彩霞
	

	技术负责人
	王敏
	

	技术专家
或有关技术人员
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	到现场开展安全评价工作情况
	时  间
	到现场主要人员
	主要任务

	
	6.1-6.2
	刘云红  李琳
	初访

	
	6.7-6.8
	刘云红 刘彩霞
	现场考察

	
	6.11-6.12
	刘云红 刘振忠
	    现场检查

	
	9.13-9.14
	刘云红 刘振忠
	    现场核查

	安全评价报告提交时间：2018.12.4

	有必要公开的其它内容：


2018年第4季度安全评价项目信息表
	项目名称
	莱芜市焱炜气体有限公司

	项目简介
	公司厂区内设有液氧、液态二氧化碳贮存装置及氧、二氧化碳充装装置各一套。厂区内设置30m³的液氧储罐1个，21m³的二氧化碳储罐1个。上次评价至今，30m³的液氧储罐因防火间距不足，企业对其进行了调整，并拆除氧气充装间东侧的闲置房，其他建构筑物及设备未发生变化。

	评价人员
	姓  名
	备注

	项目负责人
	                    刘云红
	

	项目组成员
	李琳
	

	
	崔强
	

	
	刘彩霞
	

	
	刘振忠
	

	报告编制人
	刘云红
	

	报告审核人
	吕德峰
	

	过程控制负责人
	刘彩霞
	

	技术负责人
	王敏
	

	技术专家
或有关技术人员
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	到现场开展安全评价工作情况
	时  间
	到现场主要人员
	主要任务

	
	11.2-12.3
	刘云红 李琳
	初访

	
	11.4-11.5
	刘云红  刘彩霞
	现场考察

	
	11.9-11.10
	刘云红 刘彩霞
	    现场检查

	
	11.17-11.18
	刘云红 刘振忠
	    现场核查

	安全评价报告提交时间：2018.12.5

	有必要公开的其它内容：


2018年第4季度安全评价项目信息表
	项目名称
	中国石化销售有限公司山东莱芜第五十加油站

	项目简介
	中国石化销售有限公司山东莱芜第五十加油站主要经营汽油、柴油，共设埋地双储油罐3只，2只汽油罐，1只柴油罐，容积均为20m3。油罐总容量50m3（柴油折半），为三级加油站设置。加油站罩棚下共设电脑控制的单枪单油品加油机4台，其中柴油加油机和汽油加油机各2台。

	评价人员
	姓  名
	备注

	项目负责人
	                     吕德峰
	

	项目组成员
	刘彩霞
	

	
	刘云红
	

	
	李琳
	

	
	刘振忠
	

	
	
	

	
	
	

	报告编制人
	吕德峰
	

	报告审核人
	崔强
	

	过程控制负责人
	刘彩霞
	

	技术负责人
	王敏
	

	技术专家
或有关技术人员
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	到现场开展安全评价工作情况
	时  间
	到现场主要人员
	主要任务

	
	2018.4.29
	吕德峰 李琳 
	初访

	
	2018.11.5
	吕德峰 刘云红
	现场考察

	
	
	
	

	
	
	
	

	安全评价报告提交时间：2018.12.7

	有必要公开的其它内容：


2018年第4季度安全评价项目信息表
	项目名称
	莱芜市滨海创展贸易有限公司加油站

	项目简介
	莱芜市滨海创展贸易有限公司加油站为新建加油站，主要是对建设的30m3地下汽油储罐2只，30m3地下柴油储罐2只，6台自吸式双枪加油机和相关配套工程设施进行安全验收。该加油站占地面积8000m2。
该加油站由由信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司，于2016年7月15日开始开工，由烟台恒业石油建设工程有限公司进行施工，由莱芜方圆建设项目管理有限公司进行监理，于2017年1月15日竣工。建设完成后，建设单位、设计单位、施工单位及监理单位对项目建设、安装情况进行了联合验收。
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2018年第四季度安全评价项目信息表
	项目名称
	莱芜市祥盛农产品有限公司氨制冷装置

	项目简介
	公司设4个氨制冷机房，设置的氨贮液器容积分别为7.02m³、4.98m³、4.98m³和3.5m³，在冷藏过程中使用液氨作为制冷介质，氨为有毒气体，液氨储罐最大储量约为14.3t。
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	项目负责人
	                     崔强
	

	项目组成员
	刘彩霞
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	刘云红
	

	
	
	

	
	
	

	报告编制人
	崔 强
	

	报告审核人
	魏述亮
	

	过程控制负责人
	刘彩霞
	

	技术负责人
	王  敏
	

	技术专家
或有关技术人员
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	到现场开展安全评价工作情况
	时  间
	到现场主要人员
	主要任务

	
	2018.10.18
	崔 强 刘云红
	初访

	
	2018.10.26
	崔 强 刘彩霞
	现场考察

	
	2018.10.29
	崔 强 李 琳
	    现场检查

	
	2018.12.5
	 崔 强 刘振忠
	现场核查

	安全评价报告提交时间：2018.12.14
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2018年第4季度安全评价项目信息表
	项目名称
	中国石化销售有限公司山东莱芜第十五加油站

	项目简介
	中国石化销售有限公司山东莱芜第十五加油站位于莱芜市高新区秦家洼村。该加油站原建1座加油罩棚，1座辅房，1栋站房，站房内设便利店、办公室、储藏室、餐厅（无明火）、卫生间、值班室等，设有变配电室1座；在站区东南侧有非承重罐区一座，设有25m³单层钢制汽油储罐2只，50m³单层钢制柴油储罐3只（其中1只停用），出油管线为单层管线，油罐使用多年，设备老化，腐蚀严重，存在渗漏隐患，因此对加油站进行改建。新建承重罐区一座，设SF双层储罐8只，其中30m3汽油罐3只，30m3柴油罐1只， 50m3柴油罐4只，工艺管道重新敷设，出油管线为导静电双层热塑性塑料管线，其他工艺管线采用20#无缝钢管。新建成品防渗操作井及加油机底槽，新建成品卸油口箱，新建通气管，设卸油油气回收系统、分散式加油油气回收系统。利旧二层站房一座，利旧2台双枪单油品自吸泵加油机，更换1台四枪双油品自吸泵加油机（汽油机带油气回收功能），更换1台双枪单油品潜油泵加注机。利旧安装油气排放处理装置。油罐设有具有高液位报警功能的液位仪系统，当液位达到90%时，启动高液位报警装置，油罐、双层管线设置了渗漏检测系统，24小时实时监控。站房、罩棚、辅房等全部利旧。
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	2018.8.13
	吕德峰 刘彩霞
	初访

	
	2018.8.24
	吕德峰 刘彩霞
	现场考察
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